


1. Wettbewerbsaufgabe
Zeitvorgabe 24 Stunden (3 Tage)

Es ist ein schiefwinkliges abgewalmtes Pultdach herzustellen. In der Walmdachflache ist ein unter 45° verdrehter
Schornstein vorhanden, die Wechselung ist in die Flache gekanntet einzubauen. Weiterhin erhalt das
Walmdach an der Traufe Aufschieblinge, die Holzer der Dachflache werden an der FuRpfette mit einem

Geilful® angeschlossen, die Traufe der Dachflache liegt AuBenkante der FuBpfette.

In der Hauptdachflache befindet sich eine Dreiecksgaube mit einem nach vorne steigenden First. Zur
AuRfihrung der Kehle sind Kehiwechsel einzubauen.

Die Aufgabe ist in insgesamt 4 Module aufgeteilt.

- Modul 1 Unterkostruktion Pos. 1-7 werden als Abbundzeichnung vorgegeben
-Modul 2 Dachkostruktion Pos. 8- 14

- Modul 3 Auswechselung & Aufschieblinge Pos. 15 - 20

-Modul 4 Dreiecksgaube Pos. 21 - 27

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
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Modul 2

Modul 2

Bei Modul 2 handelt es sich um die eigentliche Dachkonstruktion des Haupt- und Walmdaches.

Die FuRpfetten Pos. 8 und 9 sind hochkant einzubauen und werden sowohl untereinander als auch
mit den Pos. 1 und 2 mit einem Blatt verbunden.
Die Schifter werden stumpf an den Gratsparren angeschmiegt und mit Schrauben befestigt.

Das Hauptdach bekommt einen Dachiiberstand von 11cm

Im Walmdach werden die Schifter mit einer Hackenklaue angeschlossen, der Traufpunkt liegt auf

Oberkante/AuRenkante der FuRRpfette.

Materialliste

Pos Bezeichnung Stk B H
8 FuRpfette 1 5 7
9 FuBpfette 1 5 7
10 Sparren 1 5 7
11 Schifter 1 5 7
12 Schifter 1 5 7
13 Gratsparren 1 5 9
14 | schrager Schifter 1 5 9
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Modul 3

Modul 3

Bei Modul 3 handelt es sich um die Schornsteinauswechselung sowie die Aufschieblinge
im Walmdach.
Der Schornstein ist im Grund um 45° gedreht, die Lage des Schornsteins (10 x 10) ist der
Zeichnung zu entnehmen. Die Wechsel Pos.18 - 20 sind in die Flache gekantet und erhalten

3 cm Luft um den Schornstein. Pos. 18 ist an der FuRpfette mit einer Hackenklaue anzuschlieBen.
Sonstige Anschliisse der Wechsel mit Schmiege und Schrauben.

Die Aufschieblinge Pos. 15 - 17 bilden den Dachiiberstand von 11cm, bei einer Dachneigung
von 40°.
Die Traufhéhe und der Traufabschnitt der Aufschieblinge wird vom Hauptdach Gibernommen.

Materialliste
Pos Bezeichnung Stk B H
15 | Grataufschiebling 1 5 7
16 | Aufschiebling 1 5 5
17 | Aufschiebling 1 5 7
18 | schr. Wechsel 1 5 7
19 | schr. Wechsel 1 5 7
20 Fiillholz 1 5 7
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Modul 4

Modul 4

Bei Modul 4 handelt es sich um die Dreiecksgaube im Hauptdach.

Die Oberkante des Wechsels Pos.21 sitzt 35cm (NeigungsmaR) oberhalb der Traufe.

Die Kehle wird ausgefiihrt mit Kehiwechseln Pos.22 die sich an die Sparren des

Hauptdaches schmiegen.

Die schragen Flugsparren Pos.23 sitzen senkrecht im Profil. Der untere Anfallspunkt
sitzt 20cm (Grundmaf) hinter der Vorderkante der FuBpfette und der obere
Anfallspunkt liegt in Flucht der Vorderkant.

Die Schifter Pos.24 sind in die Flache gedreht und werden unten als Klauenschifter

auf die Kehlwechsel geschmiegt.

Materialliste
Pos Bezeichnung Stk B H
21 | Wechsel 1 5 7
22 Kehlwechsel 2 5 5
23 | Giebelsparren 2 5 7
24 | Schifter gekantet 2 5 7
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